
Tecnología y soluciones para el agua

La tubería para
toda una vida
Las cualidades del Polietileno de Alta Densidad (HDPE) hacen 
que Supertubo HDPE tenga una vida útil entre 50 y 100 años.

Plastiforte

Plastiforte



1era con certificación NB/ISO 4427-2

La primera certificada
con el sello IBNORCA
Supertubo HDPE es la tubería boliviana con el mayor rango de
productos, tanto en diametros como en SDR*, avalados con:

- Sello Ibnorca de acuerdo a la norma NB/ISO4437-2
- Sistema de calidad ISO9001:2015 de Plastiforte certificado por 
TUV Rheinland de Alemania para su fabricación e instalación.

*Standard Dimension Ratio: La relación que existe entre el diámetro nominal y el espesor de la tubería



Instalación fácil y adaptable a todo terreno

Instalación rápida,
fácil y económica
Las cualidades del material permiten que se adapte a todo terreno 
pudiendo, incluso, instalarse a la intemperie; ahorrando costos de 
transporte e instalación.



Resistencia y Flexibilidad

Tan resistente
como flexible
Las características del Polietileno de Alta Densidad 100% virgen 
hacen al Supertubo HDPE tan resistente como flexible; pudiendo 
ser aplicado en diversos terrenos sin comprometer la sustancia 
transportada, manteniendola libre de contaminaciones.

Supertubo HDPE®
Presión de trabajo en función a velocidad del agua.
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Tubería PVC
Presión de trabajo en función a velocidad del agua.
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COMPARACIÓN ENTRE UNA TUBERÍA HDPE PN6 Y UNA PVC CLASE 6



Sistemas de uniones seguras

Uniones de
alta resistencia
Nuestro Supertubo HDPE puede ser unido con diversos métodos 
que garantizan una total seguridad en las instalaciones, como los
accesorios de compresión Superjunta® y los métodos de unión 
por termofusión y electrofusión, logrando amplias prestaciones
y posibilidades



Conducción 100% atóxica

Conducción limpia,
100% atóxica
El Polietileno de Alta Densidad o HDPE es un material 100% libre 
de toxinas, sus cualidades de composición y desempeño han
logrado que sea catalogado como aboslutamente atóxico; aspecto 
que lo diferencia de otros materiales al no comprometer la calidad 
del agua conducida.

Supertubo HDPE® Tubería Metálica
Plástico inerte libre de
descomposición

No se desgasta ni oxida.

No libera residuos

Mineral sujeto a
descomposición

Se oxida y desgasta

Libera residuos

Tubería PVC
Proceso de producción 
altamente contaminante

Inestable al calor y posible 
emisor de residuos.



Presentaciones Tubería Lisa, Supertubo HDPE PE100 NB/ISO 4427-2
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Rollos
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de 12M

PN= Presión nominal en bares
SDR= Relación de dimensión estándar

SDR = Diámetro Exterior
Espesor

Para diametros mayores consultar
en oficina comercial



Comencemos juntos
tu siguiente proyecto

SuperTubo® es una marca registrada de Plastiforte

www.plastiforte.com

4433270 - 4022171      71445781
Casilla: 2025
Av. Blanco Galindo Km. 3,8
(Pasarela)

CB
BA

3425108      71445782
Calle V. Pinto #1010 a 200M
del 4º Anillo, Equipetrol Norte

SC
Z

6450014      68582172
Av. Jaime Mendoza S/N
esq. c/ RiosinhoSU

CR
E

5280150      68580480
Calle Pagador Nº 5598
esquina CaroOR

UR
O

6247009      68420100
Av. Murillo Nº 26 Esq.
Melchor Daza (2da. Cuadra)
Ciudad SatélitePO

TO
SÍ71730424

Av. Hernando Siles # 5593 esquina
calle 10 de Obrajes
Edificio Tunupa, local 4, planta baja

LP
Z

6655078      68705915
Av. Jaime Paz Zamora # 2704
Barrio Aeropuerto
rotonda de ingreso al aeropuerto

TR
J

Comencemos ahora: https://bit.ly/EmpecemosTuProyecto


